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Das hier beschriebene Werkzeug dient dazu den  - Spleißschutz auf die zu telent
schützende Stelle der Glasfaser zu bringen. Dabei wird die Faser in ihrer Lage im
Spleißschutz optimal fixiert. Sie wird von der dauerplastischen Masse vollständig
umschlossen. Der Spleißschutz wird auf das für ein sicheres Ablegen im  -telent

1. Der Spleißschutz wird mit der Öffnung nach oben in den Stützprismen (A) abgelegt.

2. Die Faser wird zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände gehalten und
über das Werkzeug gebracht. Ein Umgreifen ist während des Verarbeitungs-

3. Zur Ablage der Faser im Werkzeug wird der LWL in die V-Nut (B) eingeführt. 
Die Faser soll dabei leicht gespannt sein. Beide Daumen fixieren dann die Faser
auf die konkaven Flächen (C) an beiden Seiten des Werkzeuges. Jetzt ist die Glas-

4. Durch Druck der Daumen senkrecht auf die Auflagen wird eine Bewegung der 
Klemmbacken (D) transversal zur Faser ausgelöst, die ein Schließen des Spleiß-

5. Der Spleißschutz ist dann vollständig geschlossen, wenn sich beide Backen an
der Oberkante berühren.

Spleißschutzpresse

Spleißschutzhalter erforderliche Maß gedrückt.

vorganges nicht nötig.

faser in optimaler Lage zum Spleißschutz.

schutzes bewirken.
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Bedienungsanleitung
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Bestelldaten:
Bestellbezeichnung Bestellnummer

Spleißschutz-Presse AN00 007 962  

weitere Komponenten aus dem 
telent-Spleißschutzsystem:

Adapter für Spl.-S.-Presse AN00 008 695

Spleißschutz  AN00 377 128-150 150 Stk/VPE
Spleißschutz  AN00 377 128-120 120 Stk/VPE

Spleißschutzhalter  AN00 867 460
Standardkassette  AN00 443 273

6. Nach Erreichen des Anschlages der Klemmbacken kann die geschützte Faser aus  
dem Werkzeug gehoben werden. Der verarbeitete Spleißschutz wird dabei freigegeben. 
Das Werkzeug fährt in Ausgangsstellung zurück.
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