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Glasfaser-Anschluss
Das OPM100 und die OLS150

Serie verfügen über wechselbare
SC/ST/FC Anschlüsse.

Das Gerät kann mit einem externen, handels-
üblichen Netzteil 9V DC betrieben werden. 
(Nicht im Lieferumfang)

Das Gerät wird mit einer 9V Blockbatterie 
betrieben.

Zum Einsetzen der Batterie das Gerät aus der 
Gummiarmierung lösen, und die Batterie in das 
Batteriefach auf der Geräterückseite einsetzen.

Die LED für die externe Stromversorgung leuchtet, 
wenn das Gerät an eine externe Spannungsquelle 
angeschlossen ist. Schließen Sie niemals die externe 
Stromversorgung bei eingelegter Batterie an!

Externe
Stromversorgung

T A S T E N F U N K T I O N E N

Ein- oder Ausschalten des Geräts. In der Grundeinstellung ist die automatische Abschaltfunktion aktiv, 
die das Gerät nach ca. 5 Minuten abschaltet, wenn keine Taste bedient wurde (Anzeige „Auto Off“ im Display).
Erneute Gerätebedienung verlängert die Laufzeit um weitere 5 Min. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird 
diese Funktion abgeschaltet. („Auto Off“ im Display erlischt).

Betätigen dieser Taste wechselt zwischen den Messmethoden „absoluter Leistungspegel“ (dBm) und 
„Dämpfung” (dB). Wechseln Sie zwischen dBm und µW, indem Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten 
und "HELO" im Display erscheint. (Nur OPM100)

Schaltet das Format der kalibrierten Ausgangsleistung zwischen dBm und µW um. Der Wert der 
Ausgangsleistung ist kein Messwert. (Nur OLS)

Durch Drücken der Taste für mindestens 3 Sek. wird ein Dunkelstromabgleich des Detektors vorgenommen, 
was die Detektierung von sehr kleinen Leistungen verbessert. Verschließen Sie dazu den Messport vollständig. 
(Nur OPM100)

Setzen Sie den momentan angezeigten Leistungswert in dBm als Referenzwert. Es erscheint 00.00 in der 
Hauptanzeige, der gespeicherte Absolutwert wird oben rechts angezeigt. Siehe Punkt Referenzsetzung. 
(Nur OPM100)

OPM100: Durch drücken dieser Taste wählen Sie die Wellenlänge, welche der Wellenlänge an der Lichtquelle 
(z.B. OLS) entspricht. OLS150: Auswahltaste für kalibrierte Wellenlänge. Drücken Sie diese Taste, um die 
Wellenlänge des ausgesendeten Lichts zu wählen. Die ausgewählte Wellenlänge wird im Display links angezeigt.

Wahltaste für die Auswahl der Signalart. Für Dämpfungsmessungen mithilfe des OPM100 sollte 0 Hz (CW = 
Continuous Wave) eingestellt werden. Zur Suche einer Glasfaser kann zwischen drei Modulationsfrequenzen 
gewechselt werden (270, 1000, 2000 Hz). Sobald das OPM100 mit der Lichtquelle verbunden ist, erscheint 
diese Frequenz oben links im Display des OPM100 und Sie haben die gesuchte Faserstrecke gefunden. (Nur OLS)
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G R U N D L E G E N D E  B E D I E N U N G
Dunkelstromabgleich (OPM100)

Ein Messkabel (1 Jumper Reference)

Wählen Sie die Referenzsetzungsmethode, um eine Referenz mittels eines 
Messkabels zu setzen. Dies ist die bevorzugte Methode zur Messung von 
Strecken bei SC/ST/FC-Verkabelung und bietet die höchste Genauigkeit.

▪ Schrauben Sie die Adapter auf die Geräte auf, die Ihrem zu messendem 
System entsprechen.

▪ Verbinden Sie ein Ende des Messkabels mit dem OPM100 und das andere 
mit der Lichtquelle OLS150.

▪ Wählen Sie die gewünschte Wellenlänge an beiden Geräten über die 
Lambda-Taste aus (z.B. 1310 nm).

▪ Drücken Sie auf dem OPM100 die Taste „Ref“, um die Referenz zu setzen.

Das OPM100 sollte nun 00.00 in der Hauptanzeige anzeigen. Der Absolutwert 
ist nun eine Zeile weiter oben zu finden. Das Gerät speichert die Referenzwerte 
mehrerer Wellenlängen gleichzeitig, wenn diese über die Lambda-Taste angewählt 
und referenziert werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Staubschutzkappe fest auf dem Glasfaseranschluß sitzt, um Fremdlichteinfluß zu verhindern.
- Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste „Zero" so lange gedrückt, bis „SUCC“ angezeigt wird.

- Diese Anzeige bestätigt, dass der Dunkelstromabgleich erfolgreich war.

- „Der Dunkelstromabgleich war nicht erfolgreich.“ Überprüfen Sie, ob die Schutzkappe fest genug auf dem Anschluss 
  sitzt, und wiederholen Sie den Vorgang.
- Falls der Fehler weiterhin auftritt, kontaktieren Sie den Kundenservice von NetPeppers, um das Problem zu lösen.

R E F E R E N Z S E T Z U N G  U N D  D Ä M P F U N G S M E S S U N G

Eine Referenzsetzung geht einem Dämpfungsmessvorgang voraus, um ein Referenzniveau herzustellen. Nach dem abgeschlossenen 
Referenzsetzungsvorgang erfolgen erst die Dämpfungsmessungen der Installation. 

Abhängig von Ihrer Installation stehen Ihnen verschiedene Methoden der Referenzsetzung zur Verfügung.
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Zwei Messkabel (2 Jumper Reference)

Wählen Sie die Referenzsetzungsmethode, um eine Referenz mittels zweier 
Messkabel zu setzen. Dies ist die bevorzugte Methode zur Messung von LC-, 
E2000-Verkabelung oder anderen installierten Stecksystemen, die mit den 
mitgelieferten Adaptern an OPM und OLS nicht per 1 Jumper Reference 
dargestellt werden können.

▪ Schrauben Sie die Adapter auf die Geräte auf, die Ihrem Gerätestecker 
an den Messkabeln entsprechen.

▪ Verbinden Sie das System-Ende des ersten Messkabels mit einer Kupplung 
und den Geräte-Stecker mit dem OPM100.

▪ Verbinden Sie das System-Ende des zweiten Messkabels mit einer 
Kupplung und den Geräte-Stecker mit dem OLS150.

▪ Wählen Sie die gewünschte Wellenlänge an beiden Geräten über die 
Lambda-Taste aus (z. B. 1310 nm).

▪ Drücken Sie auf dem OPM100 die Taste „Ref“, um die Referenz zu setzen. 

Das OPM100 sollte nun 00.00 in der Hauptanzeige anzeigen. Der Absolutwert
ist nun eine Zeile weiter oben zu finden. Das Gerät speichert die Referenzwerte 
mehrerer Wellenlängen gleichzeitig, wenn diese über die Lambda-Taste angewählt 
und referenziert werden.
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λ
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▪ Trennen Sie zur Messung das Messkabel am OPM100 Gerät auf. 
Achten Sie darauf, die Verbindung NICHT an der OLS150 Lichtquelle 
zu trennen.

▪ Verbinden Sie ein zweites Messkabel gleicher Qualität und Beschaffenheit 
mit dem OPM100 und führen Sie die Messungen durch.

Der angezeigte negative Wert ist nun die Dämpfung Ihrer Glasfaserinstallation 
für die gewählte Wellenlänge.

2 System 1

1 2

- 02.20 dB

▪ Trennen Sie zur Messung die Messkabel an der Kupplung auf.

▪ Verbinden Sie die Enden der Messkabel mit dem System, 
das Sie messen möchten.

Der angezeigte negative Wert ist nun die Dämpfung Ihrer Glasfaserinstallation.

1 System 2

- 02.20 dB



Die Verwendung von Referenzmesskabeln ist für eine erhöhte Genauigkeit bei Messungen empfohlen. 
NetPeppers Referenzmesskabel erhalten Sie im Fachhandel bei einem unserer Partner. 

Kalibrierte Wellenlängen 

Unterstützte Glasfasertypen 

Anschluss 

Betriebsdauer

Sensor Typ

Genauigkeit (dB) 

Lieferumfang

Bestell-Nr.

850/1300/1310/1490/1550/1625 nm

Single/Multimode Glasfasern

FC (Wechseladapter für SC/PC und ST/PC)

über 25 Stunden Dauerbetrieb

InGaAs

(dB): ±5%±0.01nW(±0.5dB@850nm)

1 OPM100 Optischer Pegelmesser, 1 Wechseladapter SC/ST, 1 Kurzanleitung

NP-FIBER100

TECHNISCHE DATEN OPTISCHER PEGELMESSER OPM100

Kalibrierte Wellenlängen

Bildschirm

Ausgangsleistung

Signalart

Emitter Typ

Anschluss 

Spektralbreite 

Stabilität 

Batterielaufzeit

Lieferumfang 

Bestell-Nr. 

1310nm/1550nm

LCD

≥-7 dBm

CW, 270Hz,1KHz, 2KHz

FP-LD

FC/PC (Wechseladapter für SC/PC und ST/PC)

≤ 5nm

±0.05dB/15min, ±0.15dB/ 8hr@ 1310/1550nm

über 13 Stunden Dauerbetrieb

1 OLS150 SM Kalibrierte Lichtquelle,1 Wechseladapter SC/ST, 1 Kurzanleitung

NP-FIBER150SM

TECHNISCHE DATEN OPTISCHE LASERQUELLE OLS150 SM

Kalibrierte Wellenlängen

Bildschirm

Ausgangsleistung

Signalart

Emitter Typ

Anschluss 

Spektralbreite 

Stabilität 

Batterielaufzeit

Lieferumfang 

Bestell-Nr. 

850nm/1300nm

LCD

≥-7 dBm

CW, 270Hz,1KHz, 2KHz

FP-LD

FC/PC (Wechseladapter für SC/PC und ST/PC)

≤ 5nm

±0.05dB/15min, ±0.15dB/ 8hr@ 850/1300nm

über 13 Stunden Dauerbetrieb

1 OLS150 MM Kalibrierte Lichtquelle, 1 Wechseladapter SC/ST, 1 Kurzanleitung

NP-FIBER150MM

TECHNISCHE DATEN OPTISCHE LASERQUELLE OLS150 MM



W A R T U N G

Halten Sie das Gerät sauber. Schmutz oder Beschädigungen der optischen Anschlüsse können 
zu fehlerhaften Messungen und schlussendlich zum Ausfall führen. 

▪ Wischen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch ab.

▪ Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel für das Gehäuse.

▪ Schließen Sie die Abdeckkappe der Messports, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

▪ Reinigen Sie vor jedem Steckvorgang die Lichtquellen-Anschlüsse der Handgeräte mit geeignetem 
Reinigungsequipment wie dem NetPeppers Reinigungsstift (Art. Nr. NP-FIBER11 und NP-FIBER21).

▪ Reinigen Sie vor jedem Steckvorgang die Ferrulen Ihrer Messkabel und den optischen Anschluss der Lichtquelle. 
Eine Reinigung des OPM100 Messports ist nicht erforderlich.

▪ Verwenden Sie, wenn möglich, ein LWL-Videomikroskop zur optischen Prüfung des Lichtquellen-Anschlusses 
und der Messkabelferrulen.

G E W Ä H R L E I S T U N G

NetPeppers GmbH garantiert für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Verkaufsdatum, dass das Produ
Gebrauch in Übereinstimmung mit den Betriebsvorschriften frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist,
sofern nicht schriftlich abweichend vereinbart.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind insbesondere Schäden durch unsachgemäße Verwendung, 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, äußere Einflüsse, normale Abnutzung sowie Eingriffe durch 
nicht autorisierte Dritte. Mechanische Beschädigung der Messports ist nicht Teil der Gewährleistung.

L A S E R W A R N U N G  –  K L A S S E  1

Die OLS-Lichtquellen enthalten eine Laserquelle der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1.
Die zugängliche Laserstrahlung ist unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich.

Wichtige Hinweise:
▪ Nicht direkt in offene Glasfaseranschlüsse oder optische Ausgänge blicken.
▪ Unsichtbare Laserstrahlung kann vorhanden sein.
▪ Gerät nur gemäß Anleitung verwenden.
▪ Keine Veränderungen oder Manipulationen am Gerät vornehmen.
▪ Wartung und Reparatur ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal.

Achtung:
Bei geöffnetem Gehäuse oder unsachgemäßer Verwendung kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.

E N T S O R G U N G

Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht über den Hausmüll. Gerät und Zubehör müssen 
den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Weitere Informationen fnden Sie unter 
www.stiftung-ear.de oder www.bmlfuw.gv.at. WEEE Reg.-Nr. DE24330012

www.netpeppers.com

NetPeppers GmbH
Carl-Benz-Str. 5    82266 Inning
Tel.: +49-89-219097300     E-Mail: mail@netpeppers.com
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