MULTIFUNKTIONS-LINK-TESTER

Netzwerk
Service Assistent

. Eine neue Klasse in Sachen Qualifizierung
Uberbriickt die Kluft zwischen Qualifizierung und Zertifizierung in
einem multifunktionalen Link-Tester.

Length

Delay

DC Resistance

Insertion Loss

Return Loss

AD-NSA t

256G/5G/10G| CERTI-LITE
PoE

1 | CHANNEL |
| _- FI‘II'II Illln
If
v i
o [
|




Die weltbeste
Qualifizierung

Der preisgekronte Netzwerk Service Assistent (NSA)
Multifunktions-Qualifizierungs-Tester ist eine Hybrid-
[6sung mit Certi-Lite-Technologie. Certi-Lite folgt den
ANSI/TIA  1152-A  Single-Ended-Tests mit gleichen
Parametern, die auch bei der bi-direktionalen Zertifizierung
verwendet werden, und bietet damit ein unschlagbares
Prei-Leistungsverhaltnis. Single-Ended-Tests auf Basis von
Hochfrequenzmessungen sind keine Zertifizierung im
Sinne des Kabelherstellers, verwenden jedoch alle
Parameter einer echten Kupferzertifizierung und bieten
dabei den hochsten Grad an Sicherheit in der Klasse der
Qualifizierer, dass eine Kabelstrecke eine gewisse
Ubertragungsgeschwindigkeit leisten kann.

Der NSA wird von Systemintegratoren, Kabelunternehmern
und IT-Abteilungen verwendet, die neben Tests der
kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerkkonnektivitat
eine umfassendere Kabelpriifung benétigen.

Als erster Qualifizierer am Markt bietet der NSA die
Méoglichkeit einer LWL-OTDR Messung. So wird die
Plattform zum  Allround-Testgerdt des modernen
Netzwerkinstallateurs und -technikers.

Zusammenfassung

Zertifizierung Lite
m Certi-Lite bietet Single-Ended ANSI/TIA-
* 1152-A-konforme Channel-Tests von
CAT3 bis CAT6A mit einer klaren Pass/Fail-
Anzeige und einem ausfihrlichen Test-
bericht.

OTDR-Testadapter

Die OTDR-Adapter bieten Technikern die
Madglichkeit einer genauen Fehlerortung
in LWL-Installationen mit Faserbriichen,
defekten oder verschmutzten Steckver-
bindern, fehlerhaften Spleilen oder Biege-
radius-Unterschreitungen. Das Ergebnis
der LWL-Messung kann mithilfe einer
PASS/FAIL-Anzeige in einem Bericht doku-
mentiert werden.
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Multi-Gigabit-Verbindungsgeschwindigkeit
Validieren Sie die Geschwindigkeiten von
Kabelverbindungen fur 1/2,5/5/10 GBASE-T.

Die Ende-zu-Ende-Messung des Signal-Rausch-
Verhaltnisses (SNR) ermdglicht eine schnelle und
objektive Bewertung der Verbindungsleistung
bei gleichzeitigem Datenverkehr und PoE-Last-
bedingungen.

Power Over Ethernet (PoE)

Eine umfassende Testfunktion Gberpriift die
PoE-Konfiguration am PSE und meldet Strom/
Leistung und Spannung an der PD-Buchse.
Emuliert die Klassen-Aushandlung zwischen

PD und PSE und unterstitzt 802.3af/at/bt und
UPoE. Dauerlasttest mit externem Lastgenerator,
der einen Leistungsabruf simulieren kann.

Priifung der kabelgebundenen
Netzwerkkonnektivitat

Die Netzwerkerkennung zeigt alle Gerdte im
Netzwerk an, einschlieBlich einer Aufschlisselung
der Geratedetails. Zu den Switch-Details gehdren
Steckplatz/Port/VLAN, Switch-Name, Marke/
Modell, Portfunktionen, MAC/IPv4/IPv6 und

Details zur VLAN-Nutzung. Die Netzwerkerkennung
zeigt verbundene Gerate mit Drill-in-Funktion fir
weitere Untersuchungen und Fehlerbehebung an.

Priifung der drahtlosen
Netzwerkkonnektivitat

Entdecken Sie alle Access Points (APs), ihre
SSID, RSSI (empfangene Leistungsstufe) und
ihren Kanal. Melden Sie sich an einem AP an,
um dessen Konnektivitat zu Uberprifen. Mithilfe
der Signalstarke-Anzeige lassen sich lastige
Funklocher aufspiren. Zur Fehlersuche sind
Traceroute, Ping und mehr mit an Bord.

Erweiterte Link-Identifizierung (ALI)

AEM hebt die Link-Qualifizierung mit Certi-Lite-
fahigen nummerierten Remote-IDs auf die
nachste Ebene. Im Gegensatz zu typischen
~,dummen” Remote-IDs, die nur als Nummer

im Gerédt anzeigt werden, sind AEM-Remote-IDs
intelligent und unterstiitzen Certi-Lite in vollem
Umfang! So kénnen bis zu acht Kabelstrecken
in einem Zug getestet werden!

WWW.AEM-TEST.COM
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Certi-Lite Kupfer - Qualifizierung

Certi-Lite fuhrt einen ANSI/TIA 1152-A-konformen Single-
Ended-Kabeltest fir CAT3 — CAT6A mit einer einfachen
Pass/Fail-Anzeige durch. Dadurch erhalten Sie die
Gewissheit, dass die Leistung der Verkabelungsverbindung
Ihren Anforderungen gerecht wird. Der NSA fihrt diesen
Test mit einer kleinen passiven Abschlusseinheit (Remote)
am entfernten Ende durch, was dazu beitrdgt, die
Gesamtkosten der Testausristung im Vergleich zu
herkdmmlichen Kabelzertifizierern deutlich zu senken.

Ist Certi-Lite eine Alternative zum
Zertifizierungstest?

Fur diejenigen, die keine Anforderung fir eine Dual-
Ended-Zertifizierung haben, ist die Certi-Lite-
Funktion des NSA ein perfektes Werkzeug zur
Qualifizierung bestehender Verkabelungen auf ihre
Eignung fir neue Anwendungen, insbesondere fir
intelligente Geb&ude, in denen PoE stark genutzt
wird und das zu einem deutlich niedrigeren Preis.
Eine kurze Liste von Situationen, in denen Certi-Lite
die am besten geeignete Testmethode ist:

«  Dokumentation der Leistung neuer
Verkabelung anhand von Verkabelungs-
standards wie CAT6A

»  Neubewertung von bestehenden
Verkabelungsstrecken hinsichtlich héherer
Geschwindigkeiten wie 2,5/5/10 GBASE-T

e Beheben von Problemen mit der Netzwerk-
konnektivitat und der Verbindungs-
geschwindigkeit

Testergebnisse kdnnen Uber eine kabelgebundene oder
drahtlose Verbindung an die TestDataPro Cloud gesendet
werden. Die Ergebnisse kdnnen gespeichert werden, um
sie spater auf die lokale, PC-basierte Version der
TestDataPro-Ergebnisverwaltungs-Software
herunterzuladen.

WWW.AEM-TEST.COM
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Length(m)

Delay(ns) 239.0

DC Resistance(Q) 5.8
NEXT(dB) 6.3
RL(dB) 6.5
IL(dB) 1.6

PSNEXT(dB)

NETWORK COMPLIENCE

10BASE-T
T00BASE-T
1000BASE-T
2.5GBASE-T
S5GBASE-T
10GBASE-T

3 | PRAZISIONSKABELTEST




NETZWERK-SERVICE-ASSISTENT — MULTIFUNKTIONS-LINK-TESTER

Glasfaserpriifung

Die OTDR-Adapter bieten Technikern die Mdoglichkeit
einer grafischen Darstellung der LWL-Installation mit einer
genauen Fehlerortung in LWL-Installationen (Faserbriiche,
defekte oder verschmutzte Steckverbinder, fehlerhafte
SpleiBe oder Biegeradius-Unterschreitung).

Der NSA unterstitzt Singlemode-Tests mit dem AEM-AD-
OTDR-SM und Multimode-Tests mit den AEM-AD-OTDR-
MM-Testadapter.

Wichtigste Eigenschaften

*  Multimode- und Singlemode-OTDR-Testadapter von AEM koénnen wie jeder andere Testadapter, mit dem NSA-
Handgerat verbunden werden. So erhalten Benutzer zusatzliche Fehlerbehebungs-funktionen. Das OTDR gibt
Technikern vor Ort die M&glichkeit, den Ort gebrochener Glasfasern oder anderer Verlustereignisse, die dazu fuhren,

dass ein optischer Verlusttest fehlschlagt, einfach zu lokalisieren.
e Unterstiitzung des Faserendflachen-Mikroskops von AEM. Inspektion und Reinigung sind bei der Priifung der
Glasfaserdampfung von gréBter Bedeutung. Anschlisse sollten vor dem AnschlieBen tberprift, bei Bedarf gereinigt

und erneut Uberprift werden. Dies gilt fur Steckverbinder von Testgerdten, installierte Glasfaserstecker und

Patchkabel.
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Power Over Ethernet
(PoE) -Validierung

Der NSA bietet eine Validierung von PoE mit umfassender
Testfunktionalitdt in Ubereinstimmung mit IEEE 802.3
af/at/bt-Standards sowie Unterstiitzung fir UPoE.

Was den NSA von der Konkurrenz unterscheidet, ist die
Maglichkeit, die real anliegende Leistung an der Buchse zu
messen, an der das Endgerdt eingesetzt wird. Der NSA
emuliert ein Powered Device (PD), beispielsweise einen
WAP oder eine Kamera, indem er sich auf diese, fiir das
Gerat geltende, Klasse einstellt. Die NSA handelt mit dem
Power Source Equipment (PSE) Informationen lber den
Switch und die hochste Stromlast fir den ausgewdhlten
Standard aus.

Bei lastigen, zeitweise auftretenden Stromproblemen kann
die NSA die abgerufene Leistung Uber einen langeren
Zeitraum hinweg Uberwachen. Dadurch kdnnen Sie live
Uberwachen, ob Spannungen unter einen, fiir den Betrieb
des Endgerétes, erforderlichen Schwellwert fallen.

Der NSA kann die Verkabelungsverbindungen auch auf
Gleichstromwiderstands-Asymmetrie testen, entweder als
Teil eines Certi-Lite-Autotests oder als einzelnen
Schnelltest.

S~
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POE-TESTMOGLICHKEITEN

«  Lasttest auf reale Leistung am PD-Anschluss

«  Strom, Wattzahl, Spannung

«  PSE-Erkennung

- PSE-Typ

. PD-Klasse

*  PoE-Kabelpaare

*  Langzeit-Leistungstiberwachung
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MUIti'Gigabit Link- CCE:AT’IV;IETLE 2.56/;)(2/106
Qualifizierung —

Verbesserungen in der 10-Gigabit-Technologie und deren
Preis haben die Reichweite Uber Unternehmens-
rechenzentren hinaus auf mittlere und kleine Netzwerke
ausgeweitet. Steigende Bandbreitenanforderungen und
das Wachstum von Cloud-Lésungen fiihren ebenfalls zu
einem breiteren Einsatz von 10-Gigabit-Ethernet. Die
Multi-Gigabit-Tests des NSA bieten eine Pass/Fail-Anzeige
sowie tiefen Einblick in den verfligbaren SNR-Margen-
Spielraum pro Paar.

07/21/22 11:33

NSA fihrt diesen, auf dem Signal-Rausch-Verhéltnis (SNR)
basierenden, Test sowohl unter Ubertragungs- als auch Approximate Length: 65.0 m
unter PoE-Last durch, wenn ein PSE vorhanden ist. So wird
ein Real-World-Szenario gebildet, um sicherzustellen, dass
das Signal-Rausch-Verhaltnis unter Praxisbedingungen
getestet werden kann. Der Multi-Gigabit-Autotest von
NSA wird fur den Komfort des Anwenders durch den Druck
eines einzigen Buttons durchgefihrt.

Multi-Gig 100MNIG

VALIDIERUNGSTEST
+ 10/100 Mbit/s
« 1 Gbit/s

POE-LASTTEST
+ 802.3 af/at/bt
» UPoE

o7/2112211:38

QoS-TEST
« SNR 2,5 Gigabit
* SNR 5 Gigabit
» SNR 10 Gigabit

Approximate Length: 65.0 m

100MNG

Der Multi-Gigabit-Autotest des NSA ist eine MARGIN DETAIL
schneller und einfacher Ein-Button-Test, um zu
validieren, ob eine Kabelverbindung eine it [l GRS

gewinschte Netzwerkdatenrate unterstutzt.
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Aktive Netzwerktests

Kabelgebundene Netzwerktests

.

Automatische Netzwerkerkennung zur
Erkennung angeschlossener Gerate im
selben Netzwerk.

Switch-Details einschlieBlich Port und VLAN.
Auflistung IP-Adressen im Netzwerk
angeschlossener Geréte.

Gerédtedetails einer IP-Adresse, um
MAC-Adresse und mehr anzuzeigen.
LAN-Details wie Gateway, Subnetzmaske
und DHCP-Server.

Traffic-Generator zu jeder gewiinschten IP-
Adresse.

Trace Route zur Anzeige von Verbindungs-
pfad und Hops.

Ping-Test, um Internetverbindung und
Antwortzeit zu Gberprifen.

WI-FI-ETHERNET-VERBINDUNG

Automatische Erkennung des NSA zur
Listung aller erkannten SSIDs und dem
zugehorigen RSSI (Empfangsleistungspegel).
.Totzonenermittlung” im WLAN durch
Uberpriifen der RSSI-Werte an verschiede-
nen Orten.

Anmeldung an jeder einer beliebigen SSID.

Ping-Test, um Internetverbindung und
Antwortzeit zu Gberprifen.

Bitte beachten Sie: Fiir WLAN-Tests ist ein optionaler
WLAN-USB-Adapter Edimax EW-7822ULC erforderlich.

Diese Adapter sind regionalspezifisch und kénnen separat

im Handel erworben werden..

WWW.AEM-TEST.COM
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NETWORK TOOLS

‘\.’\d‘i—FI
NETWORK TESTS

G —
[~~~ - I~ = |:|
7 doo
[ . (] [59'55 i}
. SIGNAL STRENGTH Q
Available Networks SSID: Sheldonopolis || §
Ch dBm dBm: -48
IP Address: 192.168.68.148
Channel: 6
Signal: Excellent

Die Moglichkeit, einen schnellen Einblick in Ihre kabel-
gebundene und kabellose Netzwerkinfrastruktur zu
erhalten, ist ein Muss fir die Fehlerbehebung und die
Durchfuihrung von Verschiebungen/Hinzufligen/
Anderungen. Zu den wichtigsten Funktionen des NSA
gehoren:

«  Netzwerkerkennung

e Paketgenerator

«  Traceroute

« Ping

e WLAN-SSID-Erkennung und
zugehdrige RSSI (Signalstarke)

«  Switch-Details einschlieBlich Port und VLAN

¢ VLAN-Erkennung

7 | PRAZISIONSKABELTEST



NETZWERK-SERVICE-ASSISTENT — MULTIFUNKTIONS-LINK-TESTER

Schnellste
Qualifizierung am
Markt

AEM hebt die Link-Qualifizierung mit Certi-Lite-fahigen,
nummerierten Remote-IDs auf die ndchste Ebene. Im
Gegensatz zu typischen ,dummen” Remote-IDs, die nur als
Nummer im Gerat anzeigt werden, sind AEM-Remote-IDs RL{dB) “
intelligent und unterstiitzen Certi-Lite in vollem Umfang! IL(dB) 1.6
So kénnen bis zu acht Kabelstrecken in einem Zug auf alle
HF-Parameter wie bei einer Zertifizierung getestet werden!

07/25/22 04:45 AM

Certi-Lite TIA - Cat 6A Channel

MY

Length(m)

Delay(ns) 239.0
DC Resistance(Q) 5.8

NEXT(dB) 6.3

PSNEXT(dB)

Diese Losung ist nicht nur die schnellste Art sein Netzwerk
zu qualifizieren, sondern ist zudem noch sehr
wirtschaftlich. Die rein passiven Remote-Einheiten von #1-

Abbildung 4
Certi-Lite-Autotest-Ergebnisse knnen mit den

8 konnen als Ersatzteil nachgekauft werden. Die rein passiven Remote-IDs durchgefiihrt werden.
Notwendigkeit einer teuren, aktiven Remote-Einheit Klicken Sie auf die Registerkarte , Details”, um
entfillt vollstdndig. Durch die passive Bauart ist kein Laden die einzelnen Testergebnisse genauer anzuzeigen.

Testergebnisse kénnen im Tester gespeichert
und spdter auf dem PC oder der Cloud zu eine
Testbericht ausgegeben werden.

eines Akkus oder ein Batteriewechsel notwendig.

Der NSA verfugt zusétzlich Gber die Mdglichkeit der
Tongenerierung, um Kabel in Kabelschdachten oder an
Patch-Panels  mit  einer  optional  verfiigbaren 31/08/22 0813

Tonortungssonde aufspiren und verfolgen zu kénnen. - '_-'-‘;WL’-'“t
Certi-Lite

Remote #8

e e e e e s e e s e ]

2
3
6
5
4
7
8
s

o

LY

Autotest

Abbildung 5
Verdrahtungsplan angeschlossener
Remote-ID Nr. 8
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TestDataPro Ergebnismanagement
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@ A-001 TestDataPro unterstlitzt sowohl PC- als auch Cloud-
; basierte Optionen und ist standardmaBig fuir alle NSA-Kits
ey Sanss? N O w verfigbar. Gedruckte Testberichte fiir Kupfer- und

Profil Certi-Lite Ger tesoftware

i e SR Glasfaserkabel enthalten eine Liste der mdglichen
T G O M i Netzwerkgeschwindigkeiten basierend auf der Leistung
T s | e S — ; des getesteten Kabels.

DC- Passieren | 78 7.710 25.000 Wiremap-Ergebnis:

HF-Parameter Gedruckte Berichte kdnnen fir Kupfer- und Glasfasertests,

— den kabelgebundenen/drahtlosen Netzwerkerkennungs-

Warge . . . . . .
. o
B B P P e P o E e P R E Autotest sowie den kombinierten Multi-Gigabit/PoE-
B [wort | one | B |zwert | one | o
(dB) (MHz) (MHz) (dB) (MHz) (MHz)
e 65| 161| ssso| 12 154 493,00 Autotest ausgegeben werden.
:""":‘:‘“ ™ | passiere| 12 17| 80| 175|4s 24.1 498,00
N-CHSTE —[Pastor T2 Tz SO T oz 4
S I 75 AR e
Einfigedampfung Riickflussdampfung
NACHSTE
0 &
g is I i g & E ;g . -
L - 2 i o e
= 1 = = 3 =
H $ 2 s e =
o

=

Pl == i : n
0 100 200 300 400 50@ 00 200 300 400 500

Py (M) Py (M) ! m&s.i'.""fi':u,.m = TESTDATAPRO PC-SOFTWARE

ACRF ACRN e Ermdglicht das Anlegen von Projekten und
5 100f—] e - s die Organisation der Ergebnisse in Gruppen
§ i v 1 o [_ i « Bietet mehrere Berichtsformate und Optionen,
e R e wie z.B. eine Zusammenfassung oder voll-
oy M) e ) standige Berichterstattung in mehreren
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 2 5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T ei nze | n e n P D FS ‘
«  Ermoglicht softwarebasierte Rezertifizierung,
wenn der urspriingliche Test mit dem falschen
Test Standard durchgefihrt wurde.

TESTDATAPRO CLOUD

+  Erméglicht die sofortige Ubertragung der
Testergebnisse in die Datenbank Uber eine
kabelgebundene oder kabellose Verbindung.

» Ermdglicht die Visualisierung der Pass/Fall-
Ergebnisse.

«  Ermdglicht das Drucken einzelner PDF-Berichte.
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Uberblick iiber die NSA-Plattform

——— Hot-Swap-fahige Testadapter
Fir NSA sind verschiedene Testadapter
erhaltlich. Vordefinierte Kits enthalten
verschiedene Adapter. Optionale
Adapter ermdglichen eine Erweiterung
der Plattformnutzung.

o CERTI-LITE 2.5G /5G / 106
CHANNEL PoE

Aufprallschutz
Das dichte Gummigehause
schitzt Testgerate und Display
vor Stiirzen. Die 2-jahrige
Standardgarantie schitzt Ihre
Investition.

Die Garantie erstreckt sich ab
der Produktregistrierung auf
5 Jahre.

Cable
Certi-Lite

Touch-Screen
Sturzresistenter
Touchscreen.

ANSCHLUSSE

Network Test
and Cloud

Integrierter Stander
Ermoglicht

einen sicheren

Micro-USB
ermdglicht die
direkte Verbindung

<~

a-| a

Project: Default

Profile: Certi-L... Stand wahrend mit dem PC.
des Testens
o
Live-Wiremap UStB Atlf"(t)r: d
Sobald die \‘;\;‘ T:TSA‘;Z : en
Remote-Einheit " I? . aprer
. das digitale
angeschlossen ist, r ikrosk
gibt der NSA asgrml roskop
sowie USB-

einen horbaren

Intuitive Flash-Laufwerke
Benutzeroberfliache To'n a:s ur\\/d fur Updates und
Die verfiigbaren Hotkeys (Zje'it en Ier- den Export von
Testfunktionen passt Taster i die rahtungsplan Testergebnissen.
sich automatisch an, . . an.
wenn Testadapter Durchfiihrung ellnes
ausgetauscht werden. Autotests und die Der RJ-45-
Rickkehr zum Ethernet-
Startbildschirm. Anschluss
unterstitzt
10/100/1000
BASE-T-Tests
PRAZISIONSKABELTEST | 10 WWW.AEM-TEST.COM



Adapter und Zubehor

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

AEM-AD-NSA CERTI-LITE, MULTI-GIG und POE-ADAPTER
AEM-AD-OTDR-MM MULTIMODE-OTDR-ADAPTER
AEM-AD-OTDR-SM SINGLEMODE-OTDR-ADAPTER
NP-FIBER-XXX-XXX NETPEPPERS FUTURA VORLAUFFASERN
AEM-PROBE-FIBER-INSP DIGITALES FASER-INSPEKTIONSMIKROSKOP
AEM-NSA-REMOTE PACK CERTI-LITE REMOTE-IDS #2-#8 INKLUSIVE TRAGETASCHE
AEM-NSA-REMOTE #1 CERTI-LITE REMOTE-ID Nr. 1
AEM-ACC-POWER-AD AC-NETZTEIL MIT WECHSELBAREN NETZSTECKERN
WWW.AEM-TEST.COM 11 | PRAZISIONSKABELTEST




NETZWERK-SERVICE-ASSISTENT — MULTIFUNKTIONS-LINK-TESTER

Technische
Spezifikationen
Teststandards und Konformitat
Kupferqualifizierung Certi-Lite ANSI/TIA-568.2-D, ISO11801
Qualifizierung+Test ANSI/TIA-1152-A
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 af/at/bt, UPoE
Multi-Gigabit Link Test |IEEE 802.3 bis T0GBASE-T
Kabelgebundene aktive CDP, LLDP
Netzwerktests

IEEE 802.11N und IEEE 802.1TAC max. WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s

Kabellose aktive Netzwerktests im 2,4-GHz-Band oder bis zu 866 Mbit/s im 5-GHz-Band

Network Service Assistant-Plattform (alle Kits)

GroBe 200 mm x 105 mm x 50 mm (7,87 x 4,13 x 1,97 Zoll)

Display 5" TFT-Farb-Touchscreen, Auflésung 800 x 480 Pixel (kapazitiv)
Akku Li-lon, 3,7 V /13.200 mAh, Akkulaufzeit 9 Stunden (typisch)
Stromversorgung 5V, 3A (mitgeliefert), 5-12 V (unterstitzt), 2,1 mm DC-Buchse
Plattform-Betriebssystem Linux

USB-Schnittstellen USB A, Micro-USB zum Anschluss an den PC

RJ-45 Port (seitlich) 10/100/1G

Schnittstelle Testadapter zu Plattform Hochfrequenzsteckverbinder ausgelegt fir 5000 Steckzyklen, Hot-Swap-fahig

9-Kanal-Dual-Ended-Mixed-Mode-HF- und DC-Messgerat. Die branchenweit
Messarchitektur leistungsstarkste, zum Patent angemeldete Messarchitektur zur
Datenkabelprifung.

Frequenzbereich 0,1-3.000 MHz

PRAZISIONSKABELTEST | 12 WWW.AEM-TEST.COM



Kupfertest (alle Kits)

Messzeit
Verdrahtungsplan
Gleichstromwiderstand
Tongenerator
Einseitige-HF-Messungen
Einfugedampfung,

Rickflussdampfung, NEXT,
ACR-F

Lédngenmessung

(Ausbreitungsverzdgerung).

Unterstitze Verkabelung

Locator Ruickflussdampfung

Locator NEXT

Impedanz

Power over Ethernet

Features/Testfunktion

WWW.AEM-TEST.COM

CAT6A Certi-Lite Qualifizierung+ Autotest: 13 Sekunden einschlieBlich Lange,
Signallaufzeit, DC-Schleifenwiderstand, DC-Widerstands-Asymmetrie P2P,
Einfigedampfung, Ruckflussdampfung, NEXT, PSNEXT, ACRF, ACRN, PSACRN,
Impedanz, RL Locator TDR, NEXT Locator TDR, Shield Locator TDR

Alle mdglichen Versdrahtungsplane, solange zwei Adern verbunden sind

Bereich: 0 bis 100 Q

Die Messung des Schleifenwiderstands und der Paar-zu-Paar-Widerstands-
Asymmetrie entspricht den TIA 1152A-Spezifikationen

730 Hz und 1440 Hz

Alle erforderlichen HF-Messungen gemaB TIA- und ISO/IEC-Standards

Einseitiger Test: 0 — 100 m mit 0,1 m Auflésung
(0= 6.000 ns mit 1 ns Auflésung)
Laufzeitverzdgerung mit einer Auflésung von 1 ns
4-paariges Twisted-Pair-Kabel

Lichtwellenleiter (SM/MM)

0-100 m (Auflésung: 1 m)

Entfernung zum Fehler

0-100 m (Auflésung: 1 m)

0-1000 Q

0,1 Q Auflésung im 90-110 Q Bereich

Erkennung des PoE-Versorgers
Lasttest bis 90W
Identifizierung von PoE-Paaren (Polaritat)

Dauerhafte Lastaufzeichnung
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Multi-Gigabit-Ethernet

Autotest-Parameter

Aktive Netzwerktests

Glasfaser — OTDR

Parameter

Wellenléngen

Kompatibler Fasertyp
Ereignistotzone (EDZ)
Dampfungstotzone (ADZ)
Dynamikbereich
Einstellbarer Messbereich
Entfernungsmessbereich
Reflexionsbereich

Pulsbreite

PRAZISIONSKABELTEST

NETZWERK-SERVICE-ASSISTENT — MULTIFUNKTIONS-LINK-TESTER

Signal-Rausch-Verhaltnis bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf jedem Paar

Kabeldiagnose

PoE-Erkennung

Automatische Erkennung aller Teilnehmer

Switch-Details (Port, VLAN, Funktionen)

Traceroute
Traffic-Generator/-Monitor
Ping

TCP-Verbindung

Wi-Fi: Identifizieren von SSIDs und Anzeige der Signalleistung

Multimode
850 nm +/- 10 nm
1300 nm +35/-15 nm

50/125 pm, 62,5/125 um fir Multimode

1 m typisch far 850 nm, 1 m typisch fir
1300 nm

2,5 m typisch fur 850 nm, 4,5 m typisch
far 1300 nm

25 dB fir 850 nm, 27 dB fiir 1300 nm
40 km

9 km fur 850 nm, 35 km fur 1300 nm

-14 dB bis -57 dB fir 850 nm, -14 dB bis
-62 dB fur 1300 nm

3, 5,10, 15,...,24995, 25000 ns

14

Singlemode
1310 +/- 25 nm
1550 +/- 30 nm

Singlemode

0,6 m typisch fir 1310 nm, 0,6 m
typisch far 1550 nm

3,6 m typisch fur 1310 nm, 3,7 m typisch
far 1550 nm

29 dB fur 1310 nm, 27 dB fur 1550 nm
130 km

80 km far 1310 nm, 130 km fdr 1550 nm

-14 dB bis -65 dB fir 1310 nm, -14 dB bis
-65 dB fur 1550 nm

3, 5,10, 15,...,24995, 25000 ns
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Anmerkungen
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Technische Unterstiitzung

Live-Telefonsupport: AEM International, Ltd.

Montag - Freitag | 8:00-17:00 Uhr (Arizona, USA) 8930 S Beck Ave #101

T: 480-534-1232 Tempe AZ 85284

Gebdhrenfrei: 833-572-6916 T: 480-498-4820

E-Mail-Uberwachung rund um die Uhr AEM Singapore PTE.Ltd

customercare@aem-test.com 52 Serangoon North Ave 4
Singapur 555853

Fur weitere Informationen und detaillierte T +65 6483 1811

Spezifikationen,
bitte besuche: AEM-Test.com/NSA

Wenn Sie technische Hilfe bendtigen, besuchen
Sie uns bitte unter: AEM-Test.com/customer-care
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