
 

 

Produktübersicht 
NSA Kits 



 

 Kupfer-Qualifizierung Kupfer-Qualifizierung + LWL OTDR 

Funktionen Basic Advanced Pro SM Pro MM Pro QUAD 

Artikel-Nr. AEM-NSA-KIT-100 AEM-NSA-KIT-150 AEM-NSA-KIT-200SM AEM-NSA-KIT-200MM AEM-NSA-KIT-200 

Certi-Lite Qualifizierung bis Cat. 6A oder 10Gbit/s      

Live-Verdrahtungsplan mit Entfernung zum Fehler      

Fehlerlokalisierung mittels HF-Messung      

NSA-Remote-Paket Nr. 2–8      

DC-Schleifenwiderstand und P2P      

PoE-Last- und Validierungstests      

Multi-Gig-Autotest      

Multi-Gig (0,1/1/2,5/5/10G) SNR      

Drahtlose Netzwerkkonnektivität* 
(AP-Verfügbarkeit, Signalstärke, Ping usw.)      

Berichtserstellung mit PASS/FAIL Anzeige      

TestDataPro Auswertesoftware (Lokal und Cloud)      

Singlemode-OTDR      

Multimode-OTDR      

Digitales Faser-Inspektionsmikroskop      

Lieferumfang 

NSA Hauptgerät 
Kupfer-Testadapter 
Remote ID #1 

NSA Hauptgerät 
Kupfer-Testadapter 
Remote ID #1-8 

NSA Hauptgerät 
Kupfer-Testadapter 
Remote ID #1-8 
SM-OTDR Adapter 

NSA Hauptgerät 
Kupfer-Testadapter 
Remote ID #1-8 
MM-OTDR Adapter 

NSA Hauptgerät 
Kupfer-Testadapter 
Remote ID #1-8 
MM-OTDR Adapter 
SM-OTDR Adapter 

Netzteil, Schultergurt, USB-Kabel, USB-Speicherstick mit TestDataPro-Software, CAT6A RJ-45-Kupplung, große Tragetasche 
 

* Erfordert WLAN-USB-Adapter Edimax EW-7822ULC, der separat bei Amazon oder einem anderen Anbieter erworben werden kann. 
 
 

im Kit enthalten optional verfügbar Produktübersicht NSA Kits 



 

 

 

Certi-Lite Qualifizierung 

Weltbeste Qualifizierung durch einseitigen Test aller physikalischen Parameter, 
die auch bei einer Kupfer-Zertifizierung nach TIA- und ISO-Standards erfasst 
werden wie Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung, NEXT etc. etc. 

Das Ergebnis ist eine zuverlässige Aussage zur Eignung der Verkabelung für 
Netzwerkgeschwindigkeiten bis 10 Gbit/s in unter 14 Sekunden. 

 

NSA-Remote-Einheiten 

Mit seinen kompakten Remote-Einheiten ist 
der NSA auch der schnellste Qualifizierer am 
Markt. Es können bis zu acht Ports von nur 
einem Techniker in einem Zug getestet 
werden.  

Die geringen Anschaffungskosten weiterer 
Remote-Einheiten sorgt für optimale 
Wirtschaftlichkeit bei geringen Wartungs-
kosten. 

Präzise Fehlerortung 

Durch die Live-Wiremap und der 
Locator-Funktion sehen Sie in 
Sekundenschnelle, ob ein Fehler 
an einem Steckverbinder oder 
der Kabelstrecke vorliegt. 

Für weitere Informationen besuchen  

Sie www.netpeppers.com/aem-nsa 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte  

unter sales@netpeppers.com 

OTDR zur LWL-Messung 

Mit den LWL-OTDR-Adaptern wird 
aus dem NSA ein Alleskönner in 
Sachen Netzwerktest. 

Das OTDR bietet Ihnen eine 
grafische Darstellung Ihrer LWL-
Installation mit PASS/FAIL Aussage 
für Singlemode- und Multimode-
Verkabelung 


