
Arbeitsplatz für mobiles Spleißen 

QuickSplice ist die praktische Lösung für den schnellen Auf- und Abbau eines 
Spleißplatzes. Das flexible, höhenjustierbare Stativ gewährleistet eine ergo-
nomische Arbeitsweise und die Arbeitsplattform eine hohe Kompatibilität zu 
unterschiedlichen Spleißgeräten und -werkzeug.

QuickSplice Spleißplatz

Features

Volle Flexibilität
Das enthaltene Stativ ist stufenlos von nur 57 cm bis zu 215 cm verstellbar und ermög-
licht damit ein Spleißen knapp über Fußbodenniveau, sitzend, stehend oder auf einer 
Leiter. Die Standbeine können bündig zum Boden abgesenkt werden und stellen, nicht wie 
üblich, keine Stolperfalle dar.

Kompakte Maße 
Das leichte Aluminium-Stativ und die Arbeitsplattform aus widerstandsfähigem Kunst-
stoff wiegen zusammen nur 2,8 kg und sind mit einer Länge von maximal 59 cm auch in 
Engstellen gut hantierbar.

Maximale Kompatibilität
Verschiedene Verschraubungen lassen das Spleißgerät und sonstiges Werkzeug frei auf 
der Arbeitsplattform fixieren. Starke Magneten halten Zangen und Abisolierwerkzeuge an 
Ort und Stelle. 

KOMPAKT UND LEICHT   |   UNIVERSELL UND HERSTELLER-ÜBERGREIFEND EINSETZBAR
SCHNELLER AUFBAU   |   WIDERSTANDFÄHIG UND ERGONOMISCH

Technische Daten QuickSplice Arbeitsplatz
Abmessungen Arbeitsplatte 365 x 260 cm

Transportlänge Stativ 59 cm
Gewicht Arbeitsplatte + Stativ 2,8 kg
Höhenverstellung 87 bis 215 cm mit erhöhter Beinposition

57 bis 188 cm mit abgesenkter Beinposition
Maximale Standbreite der Beine 1,02 m

Befestigung 4 Magneten, 2 magnetische Schraubhalterungen 
1 Hängetasche mit Werkzeugeinschüben

Verwendungsmodi Arbeitsplatte Auf Stativ, mit Schultergurt

Fixierung Spleißgerät 3/8 und 1/4 Zoll Gewindeverschraubung

Bestell-Nr. NP-FS-QuickSplice
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